Korg Lambda Restauration

Korg Lambda Restauration
und Midifizierung mit dem
Doepfer MTCé4

€in Jugendtraum wird wahr: Als 1981 das Gerat als Heuheit am Markt prasentiert wurde, war
der Klang auf der Héhe seiner Zeit. Inzwischen ist der Sound in der Retro-Welle wieder in.
Ein Schnappchen entpuppte sich als defekt, aber das ist ja eher eine Herausforderung -
und dann noch Modernisieren mit MIDI?

S0 um die 200 - Euro sind ja doch nicht die
Welt. Also schnell bieten beim Korg Lambda
mit einem kleinen Defekt. Ja, ja, der Kiang
ist schon komisch, der Zustand leider auch

Also dann am besten eine Voll-Restauration
mit Reparatur und warum nicht gleich eine
MIDI-fizierung? Heutzutage geht das dank
eines Umbausalzes erheblich leichter, als
es scheinl.

Restauration

Ein schwigriges Kapitel, da as sehr arbeitsin-
tensiv ist und immer noch einen Tick besser
gehen konnte, als es gerade geschafft
wurde.

Restauration bezieht sich hier in erster Linie
auf das Holzgehause. Wer sich damit Uber-
haupt nicht auskennt, solite entweder mit
einem mafigen Ergebnis zufrieden sein
oder die Arbeit zu einem Tischler bringen.

Das beschédigte Holzgeh&use (ausgebro-
chene Ecken) erforderl etwas Spachtel,

Die Holztelle werden komplett ausgebaut
und dann grindlich abgeschmirgelt.

Lacher und Dellen im Holz werden dann mit
Holzspachtel aufgefillt (ausharten lassen!)
und sorgfaltig mit Schleifpapier geglattet.
An dieser Stelle ist solide Handarbeit erfor-
darlich. Schleifmaschinen sind hier meist zu
grob.

Holz 3 mit Lasur

Wenn sich die Oberflache wisder vollstandig
glatt anfihlt (am besten mit 100er- oder

hohaerer Kérmung arbeiten), kann man das
Holz neu grundieren und anschliefend mit
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Holzbeize (den richtigen Farbton besorgen)
streichen, Es geht auch mit Farbe, nur sollte
méglichst der original Helz-Look erhalten
bleiben

Die Holzbeize ist in mehreren Schichten
aufzutragen und nach jedem Streichvorgang
vorsichtig mit feinem Schleifpapier anzu-
rauen. Der letzte Anstrich kann dann bei
Bedarf noch mit einem Lack (matt oder gldn-
zend) erfolgen. Fertig!

Im zweiten Schritt wird das Metallgehduse
vom Rost befreit und mit einer Sprihdose
neu lackiert. Das ist sicherlich Geschmacks-
sache und erfordert eine neus Beschrifiung
der Anschlussbuchsen. Das ist professionall
nicht ganz einfach. Ein Layout-Programm
ermdglicht als Kompromiss die Neuerstel-
lung der Beschrifiung. Das Resultat kommt
als Druck auf durchsichtige Klebefolie und an
die entsprechende Stelle am Gehause.

Alternaliv kénnen diese Arbeiten an einen
Frontplatten-Hersteller gegeben werden, wo
dann die Frontplatte kompleit gedtzt wird.
Das isl sicherlich der bessers Weg, lohnt
aber nicht unbedingt fir die hinteren Buch-
senbeschriftungen. Der persdnliche Anspruch
mag hier Ober den gewlnschien Aufwand
entscheiden,

Auf eine Restauration der Plastikteile wird
hier nicht eingegangen, da es vom Malerial
her kaum mit Eigenmitteln machbar ist und
hier eher durch Ausschlachten eines Zweit-
gerates und Einbau von Ersalztellen maglich
wire.

Reparatur

Der Klang der String-Einheit ist sehr flach
und ochne Schwebungen. Ein Blick auf die
belden LEDs, weiche die Schwebungen der
Oszilatoren optisch anzeigen, lasst schnell
eine Schlussfolgerung zu: Da lauft nur ein
Oszillator.

Die Klangerzeugung eines String-Ensem-
bles basiert Gblicherwelse aufl einen hoch-
frequent schwingenden Oszillator, der dann
die einzelnen Telltdne per Frequenzteilung
erzeugt, Der Vorteil ist die preiswerte Reali-
sierung und der Nachteil ein starres Klang-
bild, da die Frequenzverhilinisse mathema-
tisch axakt sind.

Ein Biick unter die Motorhaube

Durch einen zweiten Oszillator kann dieses
Manko ein wenig behoben werden und eine
zusatzliche Chorus-Schaltung verleibt dem
Klang dann die bekannte String-Charakie-
ristik.

Nun ist also ein Oszillator kaputt, was nun?
Entweder das Gerat zu einer Fachwerk-
statt bringen oder eine Reparatur selber
durchfihren, wenn genlgend Sachverstand
vorhanden ist.

(Achtung: Im Gerdt sind lebensge-
fahrliche Spannungen vorhanden
und es darf auf keinen Fall ohne
Sachkenntnis gedffnet werden, da
unter Umstinden sogar Lebensge-
fahr droht.

Das Synthesizer-Magazin Ubernimmt
keine Haftung fiir Schiden, die durch
Nachahmung der hier beschriebenen
Reparatur entstehen kénnen.)

Die technisch etwas Versierten werden jetzt
das Gerat 6ffnen und auseinander nehmen:

Ach ja: Ein Schaltplan sollte vorher unba-
dingt besorgt werden, Wer so etwas gar nicht
lesen kann, sollte einen eigenen Reparatur-
Versuch noch mal Gberdenken.

Schaltplan? Einfach mal den Begriff Sche-
matic Korg Lambda Ober eine Suchmaschine
im Internet eingeben und es finden sich unter
Umstanden sogar
Méglichkeiten

kostenlose Download-

Der Lambda auseinander genommen

Eine Demontage muss sorgfaltio und nach-
voliziehbar erfolgen, damit der spélere
Zusammenbau méoglich ist. Was tun, wenn
sich aine Schraube einfach nicht 16sen |asst?
Keine Gewall anwenden, sonder einfach
vorsichtig aufoohren. Der Schraubenkopf
wird bis zum Gewinde aufgebohrt, wodurch
der Zusammenhalt der geschraubten Teile
entfalll und danach sind die Reste maeist
leicht zu entfernen. Unbedingt auf die Metall-
spane achten {entfernen), da sonst Schaden
am Gerdl entstehen kénnen!

Eine Schraube ausgebohrt

Wer kein Maessprofi Ist, kann sich bei
der Fehleranalyse durch Austausch wvon
einzelnen Baugruppen (sprich ICs) helfen.
In diesem Falle offenbart sich so schnell
die Lésung: Ein defektes IC hat das Audio-
signal des Oszillators nicht weiler aufgeteilt.
Da es das erste im Audioweg ist, fehlte folg-
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lich das komplette Signal. Um Schéaden in
der Elektronik zu vermeiden, wird nach dem
Ausléten gleich eine |C-Fassung eingeldtet,
um anschlieBend die empfindlichen Bauteile
nur noch slecken zu missen

defektes TOS-IC

Die Suche nach einem Ersatz-IC erweist sich
als sehr aufwdndig und fihrte zum Schluss
zu einem Ersatzteil-Spezialisten for Orgeln.
Um den Lamda zu einem méaglichst glnstigen
Preis produzieren zu kdnnen, wurden damals
Standard-Bauteile verwendet, welche somil
auch in Orgeln eingesetzt wurden. Glick,
weil speziellere Bautelle woméglich gar nicht
mehr zu bekommen waren. Und tatsachlich
ist der Fehler so behoben und das Gerat
wieder voll klangtauglich.

MIDI-fizierung

Im Gegensatz zu einem Synthesizer mit
VCOs, welche Gber eine Steuerspannung
gesteuert werden, ist ein Gerdl mit Frequenz-
teiler-Schallungen etwas komplizierer
steuern

Zu

Im Prinzip kann nur die komplette Funktio-

nalital der Tastatur
durch eine automa-
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unter der Tastatur

ist genugend Raum vorhanden, also ist die
Bestellung des Bausalzes sinnvoll, Dieser
ist wirklich ausfuhrlich dokumentiert. Eine
Schallungsbeschreibung und Dokumenta-
tion der bereits fertig bestlckten Platinen
ist dabei und auf Wunsch ist ein passendes
Metzteil erhaltlich. Nicht immer bielet namlich
die eingebaute Elektronik die gewlinschien
Spannungen an.

Da in dem grofen Gehause noch genlgend
Platz ist, lassen sich das Netzteil und die

Die Tastatur von der Seite
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Steuerelekironik recht einfach unterbringen.
Der Holzboden des Korg Lambda ermbg-
licht sine Befestigung, welche einfach durch
Schrauben erfolgen kann. Hier sind keine
grofien mechanischen Arbeiten erforderlich
Beim Einbau des MNetzteils ist grundsatzlich
die Netzspannung vom Gerat zu trennen.

MNun kommt der aufwandigste Teil: Der
Einbau und die Verdrahtung der Relais.
Aufwandig ist hier vor allem die Verkabelung,
denn es missen 48 Tastenkontakle paraliel
durch ein Relais geschlossen und gedffnet
werden, Das sind dann also 96 Kabel mit 192
Létstellen, Abisollerungen und Létungen

Zuerst kommt der Einbau der Platinen mit den
Relais. Hier ist daraufl zu achten, dass unter
der Tastatur des Lambda eine Abschirmfolie
auf den Boden geklebt ist. Diese ist elekt-
risch leitend und muss somit vorher |soliert
werden, Das geht mit normalem Isolierband
oder ahnlichem. Auch hier ist eine Befes-
tigung mit Schrauben in dem Holzboden
méglich und die jeweiligen Kabel zur Ansleu-
erung der Relais kinnen ohne Probleme mit
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der Steuerelekironik verbunden werden, da
die Tastatur zum Inneren des Gerdtes hin
noch geniigend Licken hat,

Mun erfolgt im néchsten Schritt die Verbin-
dung der Relais mit den Tastaturkontakten
des Lambda. Die Tastatur ist im Grunde
genommen eine Serie von Schaltern, die
bel Schliefung das jewellige Audiosignal
ainer definierten Tonhéhe in den Ausgangs-
verstarker weiter leitet. Daher war das
Thema Polyphonie bei den meistan Orgeln
und String-Ensembles nie ein Thema, da
immer eine Voll-Polyphonie gegeben ist. Die
Felais sind also nur parallel zu den Tasten
zu schalten, um die gleiche Funklion zu
erfillen

So nebenbel erwahnt! Jedes Relais enthal
eine LED, welche beim Schlielen des Relais
aufleuchtet. Wer sehr viel Zeit und Geduld
mitbringt, kann diese LEDs =0 ummon-
tieren, dass sie von aulen sichtbar sind
und so immer die angesteuerien Tasten
anzeigen. Das ist sicherlich allerdings eher
Geschmackssache
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Einbau der Platinen mit den Relais
Der nachste Schritt ist der erste Testlauf der

eingebauten Elektronik. Hierzu hilfit als Vorbe-
reitung ein Blick in die Dokumentation des

Die Steverelektronik ist eingebaut

Bausatzes. Es konnen einige grundlegende
Einstellungen auf der Platine mit der Steu-
erelektronik durch Stecken von FINs vorge-
nommen werden, Dazu gehdren MIDI-Kanal,
Betriebsart und MNoten-Offset. Bel
Konfiguration kénnen z. B. die Relais invers
arbeiten, d. h. dass sie im Ruhezustand alle
geschiossan sind, was musikalisch nicht

falscher
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immer sinnvoll ist, weil dann immer alle Tone
gleichzeitig erklingen

Fir einen unkomplizierten Testlaul dient
zuerst ein kleines MIDI-Keyboard und spater

dann das Sequencer-Programm Cubase,

Es lauft wirklich alles zur besten Zufrieden-
heit und auf der Heft-DVD sind drei einfache
Klangbeispiele vorhanden, die ein wenig
von den Méoglichkeiten aufzeigen. Wirklich
absolul neuartige Klangerlebnisse sind zwar
nicht unbedingt zu
Charme eines historischen Klangerzeugers
ist 0 voll ins MIDI-Setup integrierbar

realisieren, aber der

Doepfer bietet sogar weitere Schaltungen
an, die es erlauben, die Presel-Schalter Ober
MIDI zu steuern

Was will der Sammler mehr?

Andreas Michel
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