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Neue A-100-Module Frühjahr 2000

Das analoge Modulsystem A-100 wird ab Mai 2000 um eine Reihe neuer Module erweitert. Hier eine Aufstellung der neuen Module:

· A-124 Wasp-Filter

Der A-124 ist ein spezielles spannungsgesteuertes 12dB-Multimode-Filter, das die eigenwillige Schaltungstechnik des "Wasp" verwendet. Der Wasp ist ein Ende der 70-er Jahre von der Fa. EDP (Electronic Dream Plant)/England gebauter Synthesizer, der mittlerweile Kultstatus hat. Hierbei werden digitale Inverter als Operationsverstärker "missbraucht". Dies führt auf Grund von Verzerrungen und anderen "Schmutz-Effekten" zu dem speziellen Klang dieses Filters. Das Filter verfügt über einen Tiefpass, Bandpass und Hochpass, wobei als Besonderheit für Tief- und Hochpass ein Mischausgang zur Verfügung steht. Mittels eines Drehreglers kann dieser Ausgang stufenlos zwischen Tiefpass über Bandsperre (Notch) zu Hochpass umgeblendet werden. Der Bandpass steht als separater Ausgang zur Verfügung.

Der Preis für den A-124 beträgt 120.- DM. Das Modul ist ab sofort lieferbar.

· A-135 Voltage Controlled Mixer

Der A-135 ist ein vierfacher spannungsgesteuerter Mixer, der im Prinzip aus 4 linearen VCAs besteht, die auf einen gemeinsamen Ausgang zusammengemischt werden. Für jeden VCA stehen ein Audio-Eingang mit Abschwächer, ein Steuerspannungseingang mit Abschwächer und ein Gain-Regler (Verstärkungs-Voreinstellung) zur Verfügung.
Typische Anwendungen sind das spannungsgesteuertes Mischen von bis zu 4 Audio-Signalen mit getrennten Steuerspannungen (z.B. LFOs, ADSRs, Random, Shepard-Generator, MIDI-CV-Interface etc.). In Verbindung mit dem für Sommer 2000 geplanten Morphing-Controller (A-144) wird das stufenlose Überblenden von 4 Audiosignalen mit einer Steuerspannung möglich sein.

Der Preis für den A-135 beträgt 180.- DM. Das Modul ist ab sofort lieferbar.

· A-136 Distortion/Waveshaping Modul

Der A-135 ist ein Verzerrungs- und Wavehaping-Modul mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten. Durch unterschiedliche Einstellung der 5 möglichen Parameter sind sehr komplexe Kurvenform-Verzerrungen bzw. Kurvenform-Modifikationen (Waveshaping) möglich. Am Beispiel eines Dreiecks als Eingangssignal sind einige wenige der vielfältigen Möglichkeiten unten graphisch dargestellt.
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Typische Anwendungen sind der Einsatz als Audio-Verzerrer mit vielen Verzerrungs-parametern (insbesondere in Verbindung mit Filtern sehr interessant) oder als Kurvenform-Manipulator für Audio- und Steuersignale (LFO, ADSR, Random etc.).
Der Preis für den A-136 beträgt 120.- DM. Das Modul ist ab sofort lieferbar.

Für Sommer 2000 sind eine Reihe weiterer Module geplant:

· A-199 Federhall

· A-113 Subharmonischer Oszillator (Trautonium-Oszillator)

· A-144 Morphing Controller (Ergänzungsmodul zum spannungsgesteuerten Mixer A-135)

· A-163 Spannungsgesteuerter Frequenzteiler

· A-192 16-Kanal CV-to-MIDI-Interface

Die genauen Termine, Eigenschaften und Preise zu diesen Modulen stehen noch nicht fest. Hier werden wir Sie noch informieren, sobald diese Daten feststehen.

Ausführliche Informationen zu allen Modulen findet man auf der Doepfer-Homepage www.doepfer.de.

Nähere Unterlagen sind erhältlich bei

Doepfer Musikelektronik GmbH

Geigerstr. 13

D-82166 Gräfelfing

Tel. 089-89809510

Fax 089-89809511

Web Site: http://www.doepfer.de
Email: vertrieb@doepfer.de
Anlagen

Bilddateien (TIFF-Format) zu A-124, A-135 und A-136.

P.S. Wir haben für die Redaktionen von Fachzeitschriften eine eigene Seite eingerichtet, über die alle Pressemitteilungen und Produktfotos heruntergeladen werden können. Die Seite finden Sie unter http://www.doepfer.de/presse/presse.htm. Das benötigte Passwort lautet presse.
