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Neue Module Analoges Modulsystem A-100








Das analoge Modulsystem A-100 wurde um eine Reihe neuer Module erweitert. Hier die Liste der neuen Module:





A-126 Voltage Controlled Frequency Shifter





Der A-126 ist ein analoger Frequenzschieber, mit dem ein beliebiges Audio-Signal in der Frequenz um ca. 50Hz bis 4 KHz nach oben oder unten verschoben werden kann und somit ausgesprochen "dramatische" Klangveränderungen bewirkt. Die Frequenz-verschiebung ist manuell einstellbar und kann zusätzlich über einen externen CV-Eingang gesteuert werden. Es stehen 3 Audio-Ausgänge zur Verfügung: Shift Up (in der Frequenz nach oben verschobenes Audio-Signal), Shift Down (in der Frequenz nach unten verschobenes Audio-Signal) und Mix (ein Mischsignal aus Up und Down, wobei das Verhältnis zwischen Up/Down mit einem Regler einstellbar ist).


Der Preis für das A-126 beträgt 350.- DM.








A-155 Analog/Trigger-Sequenzer





Der A-155 ist ein kombinierter 8-stufiger Analog- und Trigger-Sequenzer. Es stehen 2 Analog- und 4 Trigger/Gate-Reihen zur Verfügung. Eine der beiden Analog-Reihen erzeugt bei voll aufgedrehten Reglern exakte Oktav-Spannungen (1V/2V/4V), die zweite Analog-Reihe hat einen gemeinsamen Verstärkungsregler für variable Spannungsbereiche. Zusätzlich können bei der zweiten Analog-Reihe über Schaltbuchsen externe CV- oder Audiospannungen in jede Stufe eingespeist werden. Mit dieser Funktion können z.B. Audio-Sequenzen aus beliebigen "Klangfetzen" zusammengesetzt oder gezielt FM-Modulationen an bestimmten Stellen der Sequenz erzeugt werden. Jede Analog-Reihe besitzt eine Sample&Hold- und Glide-Stufe mit externen Steuereingängen, um Töne auch über mehrere Schritte hinweg zu halten oder die Glide-Funktion für jeden Schritt gezielt an/abzuschalten (z.B. über eine der Triggerspuren gesteuert). Die analogen Steuerspannungen stehen als Pre- und Post-Ausgänge zur Verfügung (d.h. vor und nach den S&H/Glide-Stufen).





Die 4 Trigger-Spuren sind als 2 Kippschalter-Reihen mit jeweils 3-Stellungen realisiert, um an jeder Stelle der Sequenz Trigger- oder Gate-Impulse zu setzen. Die ersten drei Spuren sind als Trigger-Spuren ausgeführt (d.h. Impulsfolge auch bei aufeinanderfolgend gesetzten Schaltern), die vierte Spur ist als Gate-Spur vorgesehen (d.h. durchgehendes Signal bei aufeinanderfolgend gesetzten Schaltern). Die Trigger-Ausgänge werden - ebenso wie der momentan aktuelle Schritt der Sequenz - mit Leuchtdioden angezeigt.





Die Lauf-Funktionen Start, Stop, Step und Reset stehen sowohl als Taster wie auch als externe Steuereingänge zur Verfügung. Mit den externen Eingängen ist es beispielsweise möglich, den A-155 über das MIDI-Interface A-190 mit MIDI zu synchronisieren.





Das A-155-Modul kostet 480.- DM.





�
A-178 Theremin Voltage Source





Beim A-178 handelt es sich um ein Theremin-Modul, das jedoch im Gegensatz zum Orginal-Theremin keinen Ton, sondern eine variable Steuerspannung erzeugt. Die Spannung wird durch Annäherung/Entfernung der Hand an die Antenne verändert und kann im A-100 an beliebiger Stelle als Steuerspannung eingesetzt werden. Um das Orginal-Theremin nachzubilden sind zwei A-178, ein VCO (z.B. A-110) und ein VCA (z.B. A-130) erforderlich. Ein A-178 steuert die Tonhöhe (VCO), das andere die Lautstärke (VCA). Es bietet sich jedoch an, auch andere Funktionen - wie etwa Filter, Phaser, Modulationstiefe, Modulationsfrequenz, Resonanz, Panning usw. - mit A-178-Modulen zu steuern. Insbesondere für Live-Acts bringt das A-178 ein enorme Bereicherung, zumal beliebig viele A-178 zur Steuerung der verschiedensten Funktionen eingesetzt werden können.


Das A-178 besitzt auch einen Gate-Ausgang mit einstellbarer Schwelle, um z.B. Hüllkurvengeneratoren zu triggern oder Schaltfunktionen auszulösen.


Der Preis für das A-178 beträgt 150.- DM (einschließlich Teleskop-Antenne).





A-134 Panning Modul





Beim A-134 handelt sich im Prinzip um zwei gegensinnig gesteuerte VCAs, mit denen Panning- oder Umblend-Effekte erzielt werden können. Die Audio-Ein- und Ausgänge der VCAs stehen getrennt zur Verfügung, ebenso wie ein gemeinsamer Mischausgang, um eingangsseitige Umblendeffekte auf einen Ausgang realisieren zu können.


Das Panning kann z.B. automatisch ablaufen (Steuerung durch LFO, ADSR oder Random), per MIDI gesteuert werden (mit den MIDI-CV-Interfaces A-190 oder A-191) oder auf der Bühne als Show-Effekt in Verbindung mit dem Theremin A-178.


Der Preis für das A-134 beträgt 150.- DM.





A-142 Voltage Controlled Decay/Gate





Das A-142 ist ein einfacher, spannungsgesteuerter Hüllkurven-Generator, der nur über den Decay-Parameter (Abklingzeit) verfügt. Dieser spannungssteuerbare Parameter kann z.B. dynamisch von der Analog-Reihe eines Sequenzers (A-155) gesteuert werden um innerhalb einer Sequenz für jeden Ton eine unterschiedliche Abklingzeiten zu erhalten.


Aus der Hüllkurve wird zusätzlich ein Gate-Signal mit einstellbarer Schwelle abgeleitet, so daß man nebenbei ein in der Länge spannungssteuerbares Gate erhält. Mit zwei A-142 kann ein spannungssteuerbares Trigger-Delay realisiert werden.


Der A-142 kostet 120.- DM.








Darüberhinaus sind eine Reihe kleiner Hilfsmodule - wie etwa das kombinierte 6.3/3.5mm Klinken-Multiple A-181 oder das Bus-Zugriffsmodule A-185 hinzugekommen, die die tägliche Arbeit vereinfachen, ohne dabei für spektakuläre Funktionen verantwortlich zu sein.








Nähere Unterlagen sind erhältlich bei





Doepfer Musikelektronik GmbH


Geigerstr. 13


D-82166 Gräfelfing


Tel. 089-89809510


Fax 089-89809511


oder per Internet: www.doepfer.de





Anlage


Diskette mit gescanntem A-100-Farbfoto (A-100-Koffersystem mit allen oben erwähnten Modulen) in Form einer TIFF-Datei (erstellt mit HP Scanjet) sowie dieser Text als Word-Datei.





Auf Wunsch erhalten können Sie statt der TIF-Datei auch ein Farbfoto erhalten.


