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MCV24

MIDI-CV/Gate/Sync-Interface mit 24 Ausgängen

Die Firma Doepfer Musikelektronik stellt mit dem MCV24 ein neues MIDI-CV/Gate/Sync-Interface vor, das zur Ansteuerung von analogen Synthesizern, Rhythmusmaschinen, Bass-Lines, Lichtsteuerungen usw. dient. MCV24 liefert 24 analoge Ausgangsspannungen, die beliebig konfigurierbar und auch als Gate/Trigger-Signal einsetzbar sind. Zusätzlich stehen die beiden MIDI-synchronen Signale Clock und Start/Stop zur Verfügung.

Die 24 CV-Ausgänge sind vielfältig konfigurierbar und können verschiedensten Aufgaben zugewiesen werden, so daß eine optimale Anpassung an die jeweilige Midi-CV-Steueraufgabe möglich ist. Das Gerät arbeitet mit einer Midi-Steuermatrix, die eine Verwendung nahezu jedes Midi-Events zur Erzeugung der Steuerspannungen erlaubt. Zusätzlich generiert das MCV24 eine Reihe interner Funktionen (u.a. MIDI-synchronisierbarer LFO mit verschiedenen Kurvenformen, ADSR-Hüllkurve, Glide) die für die Erzeugung der Steuerspannungen nutzbar sind. Beispielsweise kann eine von einem MIDI-Controller abgeleitete Steuerspannung erzeugt werden, die zusätzlich von einer Hüllkurve und einem LFO überlagert ist. Die zur Verfügung stehenden Funktionen können wie in einem Modulsystem verschaltet und zur Erzeugung der resultierenden Steuerspannung genutzt werden.

MCV24 verfügt über vier hochgenaue DA-Wandler für CV1...4, die vor allem für Tonhöhensteuerung vorgesehen sind. Der Spannungsbereich dieser Ausgänge beträgt -2V bis + 8 V in sehr feiner Auflösung (1/64 Halbton). Offset, Spreizung/Scale und Kennlinie (V/Okt. oder Hz/V) sind per Software einstellbar, d.h. es müssen keine Trimmpotentiometer justiert werden. Die anderen 20 Ausgänge arbeiten mit 8 Bit Auflösung und sind für den Einsatz als Controller-, Velocity-, After-Touch-Steuerspannung oder aber als Gatesignal mit einstellbaren Pegeln und Polaritäten vorgesehen sind. Der Spannungsbereich dieser 20 Ausgänge beträgt 0...10 Volt.

MCV24 arbeitet mit verschiedenen monophonen (last, highest, lowest, actual note etc.) und polyphonen Zuordnungsalgorithmen für die Noten/Tonhöhensteuerung.

16 verschiedene Einstellungen (Konfigurationen, "Presets") sind im Gerät speicherbar.

Die Anschlüsse der Ausgänge (24 CV’s, Clock, Start/Stop) befinden sich auf der Frontplatte, so daß die Verkabelung - vor allem in einem Modulsystem wie z.B. dem A-100 - leicht und praxisgerecht von vorne durchgeführt werden kann. Zusätzlich steht eine Roland-kompatible 5-polige SYNC-Buchse zur Verfügung.

Die Bedienung erfolgt komfortabel mit 3 Endlos-Drehgebern mit integrierter Eingabe-Taste und einem hintergrundbeleuchteten 2-zeiligen LC-Display über intuitiv zu bedienende Menüs.

Das Gerät ist in einem hellgrauen 1HE-19-Zoll-Gehäuse mit eingebautem Netzteil untergebracht und optisch an das analoge Modulsystem A-100 und die anderen Geräte der Produktfamilie (MAQ16/3, Schaltwerk, Regelwerk, MS-404 usw.) angepasst.

MCV24 ist ab Mitte Juni 99 lieferbar. Der Einführungspreis beträgt 798.- DM, ab Herbst '99 kostet das Gerät 898.- DM.

Nähere Unterlagen sind erhältlich bei

Doepfer Musikelektronik GmbH

Geigerstr. 13

D-82166 Gräfelfing

Tel. 089-89809510

Fax 089-89809511

Im Internet: http://www.doepfer.de
P.S. Eine Diskette mit einem gescannten Foto des MCV24 (TIFF-Format) und diesem Text als Word-Datei liegt diesem Schreiben bei. Unsere gesamte Produktpalette finden Sie im Internet unter http://www.doepfer.de. Wir haben für die Redaktionen von Fachzeitschriften eine eigene Seite eingerichtet, über die alle Produktfotos heruntergeladen werden können. Die Seite finden Sie unter http://www.doepfer.de/dealers/photos.htm.

